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東京合板工業組合
東北合板工業組合

商品についてのお問い合せは、下記企業へご連絡ください。

AKG50
東京・東北合板工業組合では、東日本大震災からの復興、安全・安心な居住環境の創出、
間伐などの森林の整備促進、更には地球環境の保全等のため、あ（A）らゆる所に国（K）

産合（G）板を利用し、国の重要政策目標である10年後の木材自給率50％を目指す、

「AKG50全国キャンペーン」を実施しています。



【使用後の合板について】
使用後の合板は回収・リサイクルによ
り，パーティクルボード等の原料とし
ての利用が可能です。再利用できない
廃材は，バイオマス発電の燃料として
の利用も可能です。

地域材・県産材合板の利用を進めています 合板は製造時にも環境負荷をかけません
日本は国土面積の約7割が森林という世界でも有数の森
林国です。森林の持つ水土保全等の公益的役割を維持
するためには、間伐などにより生じた木材の活用が不可
欠です。合板は、間伐材などの小径木で製造される環境
にやさしい資材です。工事用資材として敷鉄板に替え
て合板敷板を利用することは、地域材・県産材の有効活
用と、森林や林業の再生に大きく貢献します。

合板を製造するのに消費するエネルギーは、鋼材の
1/38、アルミニウムの1/160と非常に少ないエネル
ギーで製造が可能です。また製造時の二酸化炭素の排
出量は、鋼材の1/34、アルミニウムの1/141と、合板
はまさに環境にやさしい素材と云えます。 

● 主な製品の仕様  JAS構造用合板  2 級・特類  
㎜028,1  ］ さ長 ［    ㎜019  ］ 幅 ［    ㎜82 、㎜42  ］ さ厚 ［

使 用例

製造時の消費エネルギー比較 同体積（1m3）製造する場合の比較

合板
鋼材
アルミニウム

1.0
　　　   38倍
　　　　　　　　　　　　　            160倍

製造時の二酸化炭素の排出量比較
合板
鋼材
アルミニウム

1.0
　　   34倍
　　　　　　　　　　　          141倍

出典：岡崎  他：炭素ストック、CO2放出の観点から見た木造住宅建設の評価、木材工業
53.161-165（1998）

出典：国土交通省建設経済局労働資材対策室：建設労働資材需要実態調査報告書
P.114-121（1990）

台風通過後の状態
（降雨による特別な影響はなく安定しています。）

大型10tトラック通過中の状況

合板の運搬状況
（合板は一人でも運搬が可能です。）

合板設置後の状況

車両走行約230往復後の状態
（走行を重ねるごとに合板と路盤がなじんできます。）合板敷板を使用した作業道 合板と路盤がなじんだ状態路面整地作業

（路面を平坦にして合板の歪み等を防止します。）

裏返して再利用した状態
（損傷が少なければ再利用が可能です。）合板敷設完了の状況

合板をチェーンで連結した状況
(車両走行による合板の移動を防止します。）

合板用（国産材）原木使用量の推移

● クローラキャリアや大型トラックが方向転換する場所は、キャタピラーのねじれ・回転力が加わるため、
合板の移動や割れが生じる場合があります。

● 湧水や表流水がある場合は、別途水切り等を検討してください。

出典：農林水産省・木材統計
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